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Tiivistelmä

Kaupunkien kasvaessa ja tiivistyessä, jää kaupunkirakenteeseen kasvillisuudelle yhä vähemmän
tilaa. Kaupunkien viheralueet ovat kuitenkin tärkeitä ilmastonmuutokseen sopeutumisen, sen
hillinnän, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Kasvillisuus
kaupungissa suojaa kuumudelta ja melulta sekä parantaa ilmanlaatua, sitoo hiilidioksidia ilmasta ja
pienentää tulvariskiä.

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan tonttikohtaista viherkerrointyökalua, joka on yksi
keino, jolla pyritään varmistamaan riittävä viherpinta-ala kaupungeissa. Työkalun avulla
viherrakenteiden ekologisuutta pyritään mittaamaan ja muuttamaan ne laskennalliseen muotoon.
Viherkerroin saadaan laskemalla viheralueiden määrää suhteessa tarkasteltavan tontin pinta-alaan.
Eri kaupungeilla on hieman toisistaan poikkeavia viherkerrointyökaluja.

Työn tavoitteena on vastata kysymykseen, miten viherkerrointa hyödynnetään Helsingin
kaupunkisuunnittelussa. Suomessa viherkertoimen kehittäminen on pisimmällä Helsingissä, ja
Helsingin kokemukset ovat olleet muiden Suomen kaupunkien viherkertoimien kehittämisen
pohjana. Helsinki on merkittävä suunnan näyttäjä siinä, miten kaupunkeja kehitetään Suomessa.

Tämä tutkielma on toteutettu kirjallisuustutkimuksena. Tutkimuksessa korostui viherkertoimen
merkittävä rooli viheralueiden arvostuksen nostamisessa. Viherkertoimen avulla viheralueet
voidaan esittää lukuarvoina. Näin viheralueiden merkitys voidaan tuoda selkeästi esiin eri
kaupunkisuunnittelun vaiheissa. Vuodesta 2019 viherkerroin on ollut pakollinen Helsingin
asemakaavoituksessa ja sen asema yhtenä prosessin työkaluista on vakiintumassa.

Viherkerroin on kohtalaisen uusi työkalu, joten tutkimusta sen käytöstä ja soveltamisesta tarvitaan
lisää. Sitä mukaa kun kohteita, joissa viherkerrointa on hyödynnetty, valmistuu, voidaan tutkia,
mitä vaikutuksia viherkertoimen käytöllä on ollut.

Avainsanat Maisema-arkkitehtuuri, Viherkerroin, Kaupunkisuunnittelu
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1. Johdanto

Kasvavissa ja tiivistyvissä kaupungeissa viheralueille jää yhä vähemmän tilaa. Viheralueet ovat

kuitenkin tärkeitä ilmastonmuutokseen sopeutumisen, sen hillinnän sekä kaupunkiluonnon

monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi viheralueilla on suuri merkitys ihmisten fyysiseen ja

henkiseen hyvinvointiin (Sopanen;Kuusiniemi;& Sarlin, 2007). Yhtenä keinona riittävän

viherpinta-alan takaamiseksi kaupunkiympäristöön on kehitetty tonttikohtainen

viherkerroinmenetelmä. Sillä pyritään mittaamaan viherrakenteiden ekologisuutta ja niiden määrää

suhteessa tarkasteltavan tontin pinta-alaan ja näin varmistamaan riittävä määrä viheralueita.

Viherkerroin menetelmä on kehitetty alun perin Saksassa 1980-luvulla. Sieltä viherkerroin on

levinnyt muualle Eurooppaan kuten Ruotsiin sekä Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan.

Suomessa viherkertoimen käyttö on alkanut yleistyä 2010-luvun lopussa. Koska viherkerroin on

ollut vasta jonkin aikaa käytössä, on valmistuneita kohteita vähän. Viherkertoimesta tehty tutkimus

onkin painottunut viherkertoimen kehittämiseen eikä siihen, miten se on toiminut (Juhola, 2018).

Työn lähdeaineisto koostuukin pääasiassa viherkertoimen kehittämisraporteista, käyttöohjeista sekä

joistakin viherkerrointyökalua analysoivista tutkimuksista.

Tämä kandidaatintyö käsittelee viherkertoimen asemaa Helsingin kaupunkisuunnittelussa,

rakentamisessa ja ylläpidossa. Helsinki on Suomen pääkaupunkina merkittävä suunnan näyttäjä,

miten kaupunkeja kehitetään Suomessa. Suomessa viherkertoimen kehittäminen on pisimmällä

Helsingissä, ja Helsingin kokemukset ovat olleet muiden Suomen kaupunkien viherkertoimien

kehittämisen pohjana.

Aihetta on tarpeellista tutkia, koska viherkerroin voi toimia työkaluna edistämään kestävää

kehitystä, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tämän työn tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva

viherkertoimen käytöstä ja kehittämisestä Helsingin kaupunkisuunnittelussa.

Tutkimuskysymyksenä on, miten viherkerrointa hyödynnetään Helsingin kaupunkisuunnittelussa.

Aihetta käsitellään kirjallisuuskatsauksena. Lisäksi työ pyrkii osaltaan lisäämään tietoisuutta

viherkertoimesta.

Työn alussa esitellään viherkerroinmenetelmä ja sen kytkeytyminen kestävään kehitykseen. Sen

jälkeen keskitytään Helsingin viherkertoimen kehitykseen ja siihen, miten viherkerrointa käytetään

Helsingin kaupunkisuunnittelussa. Työn lopussa kootaan yhteen keskeisimmät huomiot

viherkertoimesta Helsingin kaupunkisuunnittelussa.
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2. Viherkerroin kaupunkisuunnittelun työkaluna

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös kaupunkisuunnitteluun. Viherkerroin on kehitetty, koska

kaupunkisuunnitteluun tarvitaan uudenlaisia työkaluja ilmastonmuutoksen huomioonottamiseen

(Inkiläinen;Tiihonen;& Eitsi, 2014). Viherkertoimen avulla voidaan arvioida ja kehittää

vaihtoehtoisia tapoja rakentaa ekologista kaupunkia. Viherkertoimen keskeiset tavoitteet ovat

riittävien viherrakenteiden turvaaminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen erityisesti

hulevesien kannalta (Ariluoma & Hautamäki, 2020).

Ensimmäisessä alaluvussa esitellään viherkertoimen kehitys 1980-luvulta nykypäivään. Tämän

jälkeen käsitellään viherkerrointa kestävän kehityksen kontekstissa.

2.1. Viherkerroin, 1980-luvulta nykypäivään

Ensimmäistä viherkerroinmenetelmää alettiin kehittää 1980-luvulla Berliinissä. Tämä Biotope Area

Factor (BAF) suunnitelma hyväksyttiin käyttöön vuonna 1994. Menetelmä kehitettiin Berliinin

keskusta-alueelle, kun siellä tuli selväksi viheralueiden määrän tarpeellisuus. Berliinin

viherkertoimen avulla pyritään lieventämään lämpösaarekeilmiötä, hallitsemaan hulevesiä,

turvaamaan pohjaveden riittävyyttä ja lisäämään kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. (Kopetzki &

Hausmann, 2016.)

Berliinin viherkerroin lasketaan ekologisesti tehokkaan pinnan ja tontin pinta-alan suhdelukuna.

Keskeisessä osassa on erilaisten pintojen painotus sen mukaan, mitä hyötyjä, kuten hulevesien

pidätys, ne tuottavat. Erilaiset painotukset mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen useilla

erilaisilla suunnitteluvaihtoehdoilla, mikä tuo joustoa. (Inkiläinen ja muut, 2014.)

Berliinin malliin pohjalta on kehitetty maailmalla useita muita viherkerroinmenetelmiä (Ariluoma

& Hautamäki, 2020). Viherkerroinmenetelmän kehittäiminen Helsingin kaupungille  raportissa

Inkiläinen ja muut (2014) kertovat Malmön Grönytefaktor (GYF):n olevan Etelä-Ruotsin

olosuhteisiin päivitetty versio Berlinin viherkertoimesta. Myöhemmin Tukholman kaupunki on

ottanut käyttöön oman kunnianhimoisen versionsa Malmön viherkertoimesta. Tukholman

viherkerroin pyrkii ottamaan huomioon myös esimerkiksi sosiaaliset arvot ja luonnon

monimuotoisuuden. (Inkiläinen ja muut, 2014.) Tukholman viherkerrointa on päivitetty vuonna

2021 käyttäjien kommenttien pohjalta siten, että kertoimen tavoitteet sekä rooli sosiaalisten arvojen

varmistajana olisi entistäkin selkeämpi (Lindqvist & Ek, 2021).
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Yhdysvaltojen Seattlen viherkerroinmenetelmä Seattle Green Factor on ottanut vaikutteita Berliinin

ja Malmön malleista. Seattlessa jokaisen uuden rakennusprojektin vaatimuksena on tietyillä alueilla

viherkertoimen minimitavoitetason saavuttaminen. Poikkeuksena muihin viherkertoimiin,

minimitavoitteiden ylittämisestä voi saada lisää rakennusoikeutta tontille, jos lisää samalla myös

viherpinnan määrää alueella. Kanadan Toronton viherkerroin puolestaan mahdollistaa korvauksia

ekotehokkuustoimen tuomista energiasäästöistä, jos saavuttaa uusien rakennusprojektien

vaatimustason (Tier 1) lisäksi vapaaehtoisen tavoitetason (Tier 2). (Inkiläinen ja muut, 2014.)

Suomessa viherkerroin on jo käytössä useimmissa suurimmista kaupungeista kuten Helsingissä,

Vantaalla ja Tampereella. Pelo (2012) käsitteli diplomityössään Green factor in built environment

ensimmäisen kerran Suomessa viherkerrointa sekä sen soveltamista Jyväskylän pilottikohteessa.

Myös monissa muissa kaupungeissa viherkerrointa on ainakin jo testattu (Ariluoma & Hautamäki,

2020).

Inkiläisen ja muiden (2014) mukaan kaikki viherkertoimet toimivat saman laskentaperiaatteen

mukaan, missä pisteytetty ja painotettu kasvillisuuspinta-ala jaetaan tontin kokonaispinta-alalla

(kuva 1). Kuitenkin viherkertoimissa käytettävät kasvillisuuselementit, -pinnat ja -rakenteet sekä

niille annetut painotukset vaihtelevat merkittävästi. Viherkertoimet eroavat toisistaan, koska

työkalussa on haluttu ottaa huomioon paikalliset erot ja erityisolosuhteet. (Inkiläinen ja muut,

2014.) Ongelmana on, että Suomen sisälläkin kaupunkien viherkertoimet poikkeavat toisistaan niin

paljon, ettei niitä voida vertailla keskenään (Ariluoma & Hautamäki, 2020). Tämä on haitallista

viherkertoimen tutkimuksen ja kehittämisen kannalta.

Kuva 1 Viherkerroin saadaan, kun pisteytetty viherpinta-ala jaetaan tontin kokonaispinta-alalla (Mukaillen Kankaanpää &
Orrenmaa, 2022).

Työkaluissa, kuten viherkerroin, jotka perustuvat ihmisten päättämään pisteytykseen on haasteena

niiden subjektiivisuus.  Pisteytys ei välttämättä perustu tieteelliseen tietoon, koska minimitasot ja

muut raja-arvot ovat subjektiivisia käsitteitä (Haapio, 2012). Työkaluun määritelty tavoitetaso on
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vain sovittu eikä välttämättä todellisuudessa ihanteellinen. Vartholomaioksen, Kalogiroun,

Athanassioun ja Papadopouloun (2013) kuutta viherkerrointa vertailevassa tutkimuksessa The green

space factor as a tool for regulating the urban microclimate in vegetation-deprived Greek cities,

huomattiin, että tavoitetasoa 0,3 on pidetty absoluuttisena miniminä rakennetussa ympäristössä,

riippumatta miten tiivistä maankäyttö on. Kuitenkin minimitavoite 0,5 0,6 on usein asetettu uusille

alueille (Vartholomaios ja muut, 2013). Toisaalta pisteitä saa eri kertoimissa eri perustein, joten

sama minimi voi tarkoittaa eri kertoimissa erilaista lopputulosta.

2.2. Kestävä kehitys ja viherkerroin

Kestävä kehitys on termi, jolla tarkoitetaan yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on hyvän

elämän mahdollisuuksien turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville. Sitä käytettiin

ensimmäisen kerran vuonna 1987 julkaistussa YK:n Burndtlandin komission raportissa

. Kestävää kehitystä on siitä lähtien edistetty vuorovaikutteisesti kansainvälisesti,

valtioissa, kunnissa, järjestöissä ja enenevissä määrin myös yksityisellä sektorilla. Kestävä kehitys

jaetaan tyypillisesti ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

(Ympäristöministeriö, 2022.)

Kaupunkisuunnittelussa kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeä lähtökohta. Suunnittelussa

pyritään huomioimaan kestävyyden kaikki osa-alueet. Kestävällä kehityksellä perustellaan tiivistys

ja täydennysrakentamista, kun uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuurin,

palveluihin ja julkiseen liikenteeseen. Toisaalta tällöin usein viheralueiden määrä vähenee ja

läpäisemättömien pintojen ala kasvaa. Riittävän viherpinta-alan säilyttämiseksi on yhtenä keinona

viherkerroin, joka avulla viheralueiden tarkastelu voidaan muuttaa laskennalliseen, helpommin

vertailtavaan muotoon.

Vuonna 2015 Yhdistyneet Kansakunnat päätti Agenda 30-tavoitteista, joilla kestävä kehitys

muutettiin toimintaohjelmaksi, joka konkretisoituu seitsemäksitoista tavoitteeksi. Näistä kestävän

kehityksen tavoitteista neljä (numero 3 terveys ja hyvinvointi, numero 11 kestävät kaupungit ja

yhteisöt, numero 13 ilmastotekoja sekä numero 15 maanpäällinen elämä) koskee suoraan

kaupunkisuunnittelua ja rakentamista (Lindqvist & Ek, 2021). Lindqvistin ja Ekin (2021) mukaan

viherkerroin keskittyy erityisesti tavoitteisiin 13 ja 15, sekä sivuaa tavoitteita 3 ja 11.

Euroopan Unioni on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Euroopan aluekehitysrahasto

(EAKR) on tukenut viherkertoimien kehitystä rahoituksella Suomessa ja muualla Euroopassa.

EAKR ollut yksi Ilmastokestävä kaupunki ILKKA-hankeen rahoittajista. Hankkeessa muun muassa
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kehitettiin viherkerroin Helsinkiin (Viinanen, 2022). Lisäksi EAKR on ollut yksi rahoittajista

Integrated Stormwater iWater-projektissa, joka kehitti viherkerrointa edelleen Suomessa (iWater,

2022).

Helsingin kaupungin (2021) kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa Sustainable

Energy and Climate Action Plan (SECAP) todetaan Helsingin edistäneen kestävää kehitystä pitkään

ja sen olevan tärkeä arvo kaupunkistrategiassa ja Helsingin arvoissa. Toimintasuunnitelmassa

tuodaan viherkerroin esiin yhtenä konkreettisena työkaluna edistää kestävyyttä Helsingissä.

(Helsingin kaupunki, 2021.)
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3. Helsingin kaupunkisuunnittelu ja viherkerroin

Helsingin kaupunki on kehittänyt oman viherkertoimen, joka on ottanut mallia kansainvälisistä

viherkertoimista ja on toiminut pohjana Suomen muiden kaupunkien viherkertoimille.

Kaupunkisuunnittelussa on mukana useita tahoja ja viherkertoimeen vaikuttaa monet toimijat.

Viime vuosien aikana viherkertoimen asemaa on pyritty kehittämään, jotta sitä voitaisiin hyödyntää

täysimittaisesti.

Ensimmäisessä alaluvussa esitellään, miten viherkerroin on kehitetty Helsingissä. Sen jälkeen

käsitellään miten viherkerroin vaikuttaa eri toimijoihin. Kolmannessa alaluvussa kuvataan sitä,

kuinka viherkerrointa on pyritty saamaan tunnetummaksi ja paremmin osaksi kaupunkisuunnittelua.

3.1. Helsingin viherkerroin

Helsingin viherkerroin on kehitetty kaupungin monialaisen ohjausryhmän johdolla

konsulttiselvityksenä vuonna 2014 osana ILKKA-hanketta. Ohjausryhmä koostui laajasti eri

rakennetun ympäristön ammattilaisista ja konsultteina käytettiin Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd:iä

ja FCG:tä. Tavoitteena oli saada aikaan paikallisominaisuudet huomioon ottava, kaavoittajille

käytännöllinen ja pisteytyksessä kokonaisuuden huomioonottava työkalu. (Inkiläinen ja muut,

2014.)

Viherkertoimen kehitystyössä otettiin huomioon neljä keskeisenä nähtyä osa-aluetta: ekologisuus,

toiminnallisuus, maisemanarvo ja kunnossapito (Inkiläinen ja muut, 2014). Nämä osa-alueet

määrittävät, mikä painotuskerroin millekin elementille annetaan (Inkiläinen ja muut, 2014). Osa-

alueita täydennettiin hulevesi-kategorialla vuonna 2017 osana EU-rahoitteista iWater hanketta

(Wehner, 2022). Hankkeen aikana viherkerrointa myös päivitettiin aiempaa

käyttäjäystävällisemmäksi ja hulevesien hallinnalle asetettiin aiempaa suurempi painoarvo

(Wehner, 2022).

Inkiläinen ja muut (2014) esittelevät miten viherkertoimeen valittiin elementit aikaisempiin

viherkerroinmalleihin perustuen. Osa turhiksi koetusta elementeistä poistettiin ja joitakin lisättiin

ohjausryhmältä saadun palautteen perusteella (Inkiläinen ja muut, 2014). Helsingin kaupungin

(2022) Viherkertoimen laskentatyökalu -excelistä näkee, että esimerkiksi säilytettävän

hyväkuntoisen ison puun (latvuksen pinta-ala 25m2) kerroin on 3,5. Ison puun kerroin on korkea

muun muassa puun hiilensidontakyvyn, pienilmastoa parantavan vaikutuksen, maisema-arvon,

pienen hoitotarpeen sekä hulevesien sitomiskyvyn ansiosta. Maksaruohokaton pinta-alan kerroin on
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taas 1,4 sillä se on pienempi mittakaavainen sekä vaatii enemmän hoitoa. (Helsingin kaupunki,

2022a.) Osa taulukkoon syötettävistä elementeistä, kuten puut, laitetaan kappalemäärän perusteella

ja osa taas pinta-alan perusteella (Wehner, 2022).

Viherkerroin menetelmän kehittäminen Helsingin kaupungille -raportissa kerrotaan, kuinka

viherkerroinmenetelmään tehtiin Excel-pohjainen laskentatyökalu. Raportissa on havainnollinen ja

käytännönläheinen ohjeistus, miten viherkerrointyökalua käytetään. Tehdyn suunnitelman

perusteella täytetään taulukkoon eri elementit ja niiden mukaan taulukko laskee painotetut pinta-

alat, niiden yhteenlasketun summan sekä saavutetun tavoitetason (kuva 2). Lisäksi raportin lopussa

on esitelty käytännön esimerkeillä, miten tavoitetaso toteutettiin Jätkäsaaren ja Kuninkaantammen

pilottikohteissa. (Inkiläinen ja muut, 2014.)

Kuva 2 Kuvassa esitetään viherkertoimen laskemisen periaate esimerkin avulla. Puut lasketaan kappalemääränä, joka kerrotaan
niiden kokoa vastaavalla pinta-alalla. Isoille puille se on 25m2. Muut elementit lasketaan pinta-aloina. Elementtien painotettu
viherpinta-ala saadaan kertomalla pinta-ala kullekin elementille määritetyllä kertoimella. Pinta-alat lasketaan yhteen ja jaetaan
tontin pinta-alalla, ja niin saadaan viherkerroin. Esimerkissä se on 0,85. (Helsingin kaupunki, 2022a; Mukaillen Kiili, 2014.)

Helsingin viherkerroinmenetelmän käyttöohjeessa (Wehner, 2022) kerrotaan, että

asemakaavoituksessa on alettu edellyttää viherkertoimen käyttöä. Rakennuslupahakemuksiin on

liitettävä viherkerrointyökalusta saatava tulostekortti, jossa täyttyy kaavoittajan asettama

viherkertoimen tavoitetaso (Wehner, 2022). Aluksi Helsingin viherkertoimen tavoitetaso oli 0,8 ja

minimitaso oli 0,7 (Haanpää, 2015). Myöhemmin tavoitetasoa on päivitetty vuonna 2017

vaihtelemaan tontin maankäytön mukaan siten, että kerroin asuinalueilla on 0,9, palvelujen ja

toimistorakentamisen alueilla 0,8, kaupan ja liikerakentamisen alueilla 0,7 ja teollisuustoimintojen

ja logistiikan alueilla 0,5 (Wehner, 2022).
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3.2. Viherkerroin käytännössä

Helsingissä viherkertoimen tavoitetaso määritellään asemakaavoituksessa, tontin maankäytön

mukaan. Asemakaavoitus vaiheessa säädetään, miten tontteja voidaan jatkossa kehittää. Kuitenkin

jo aikaisemmissa kaavoituksen vaiheissa on suunniteltu yleispiirteisesti maankäytön ja liikenteen

järjestäminen (Helsingin Kaupunki, 2022b).

Kun viherkerroin otettiin käyttöön Helsingissä, sen käyttö asemakaavoituksessa ei ollut pakollista.

Työkalun käytön vapaaehtoisuus aiheutti epävarmuutta sen vaikuttavuudesta (Juhola, 2018).

Epäiltiin, että viherkerrointa saatettaisiin käyttää vain projekteissa, joissa tavoitetaso saavutetaan

muutenkin (Haanpää, 2015; Juhola, 2018). Helsingin kaupungin (2019) kaupunkiympäristön

toimialan Ympäristöohjelmassa 2019 2021 linjattiin, että viherkerrointa käytetään soveltuvissa

kohteissa asemakaavoituksessa vuodesta 2019 alkaen. Ariluoman ja Hautamäen (2020) artikkelissa

kerrotaan, että nykyisin viherkerroin vaaditaan lähtökohtaisesti kaikissa Helsingin uusissa

kaavoissa.

Viherkertoimen tavoitetason asettamisen lisäksi kaavoittajilla on useita tapoja vaikuttaa tonttien

vihreyteen. Viherkerroin tuo viheralueet tähän keskusteluun konkreettisemmin. Kaavaratkaisut

kuten tonttitehokkuus, rakennuskanta, massoittelu ja pysäköintiratkaisut vaikuttavat siihen, miten

piha-alueita voidaan kehittää vehreiksi ja viihtyisiksi (Haanpää, 2015). Myös kaavamääräyksillä ja

rakentamistapaohjeilla voidaan ohjata viheralueiden kehitystä haluttuun suuntaan (Haanpää, 2015).

Hiltunen, Bergström, Rossi ja Lähde (2020) toteavat kuitenkin, että edelleen kaavamääräykset

ohjaavat harvoin tarpeeksi paljon vihreän infrastruktuurin kokonaisuuksien suunnittelua.

Maisema-arkkitehdit ja pihasuunnittelijat käyttävät excel-pohjaista viherkerrointyökalua

suunnittelun tukena saavuttaakseen kaavoituksessa asetetun tavoitetason. Suunnitellut

viherelementit kuten säilytettävä kasvillisuus ja läpäisevät pinnat syötetään exceliin. Näin saadaan

tuloskortti (kuva 3), josta selviää suunnitelman saavuttama viherkerroin sekä mitä elementtejä on

käytetty sen saavuttamiseksi. (Inkiläinen ja muut, 2014.)
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Kuva 3 Viherkertoimen tuloskortti (Helsingin Kaupunki, 2022a).

Simo Haanpään Viherkertoimesta papua helsinkiläiseen piharakentamiseen -raportin haastatteluissa

suunnittelijat näkivät, ettei viherkerroin suoraan auta suunnittelijoiden työtä. Suunnittelijat kokivat

ilman työkaluakin osaavansa huomioida sen sisältämät arvot. Toisaalta nähtiin, että viherkertoimen

avulla viheralueiden arvostus muiden silmissä nousee (Haanpää, 2015). Lisäksi Sirkku Juholan

(2018) Planning for a green city: The Green Factor tool tutkimuksen haastatteluissa tuli ilmi

näkemys, että viherkertoimen antama numeerinen arvo vakuuttaa muutkin tahot ymmärtämään

viheralueiden tärkeyden. Myös Ariluoman ja Hautamäen (2020) artikkelissa tuodaan esiin
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suunnittelijoiden näkemystä siitä, että kun viheralueet saavat hankkeissa enemmän painoarvoa

myös pihojen laatu yleisesti nousee.

Pihojen suunnittelijoita sitoo kaavoituksen määräykset. Suunnittelun lähtökohdat ovat pakollisten

teknisten seikkojen kuten pelastusmääräysten ja kansirakenteiden takia muuttuneet (Haanpää,

2015). Autoistumisen myötä autot valtasivat alaa pihoilta ja viheralueet saivat siirtyä autopaikkojen,

-tallien ja kansiratkaisujen tieltä. Tilanne on muuttunut, kun nykyisin myös viherkerroin on saatu

pakolliseksi osaksi suunnittelua. Nyt myös viheralueet saavat enemmän painoarvoa.

Rakennusvalvonta valvoo lakien ja määräysten toteutumista. Rakennusvalvonnan mukaan pihojen

taso on noussut, kun maisema-arkkitehtien laatima pihasuunnitelman hyväksyntä vaaditaan,

kerrotaan Haanpään (2015) haastatteluissa. Haastateltavien mielestä pihasuunnittelun ja

viherrakentamisen osaamista on kuitenkin lisättävä myös rakennusvalvonnassa (Haanpää, 2015).

Rakennuttajien intressinä on saada voittoa, eikä viheralueiden arvoa voida yksiselitteisesti mitata

rahassa. Haanpään (2015) raportissa todetaan, että hankkeissa on saatettu leikata esimerkiksi

taimien koosta, mikä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista koko projektin budjetin mittakaavassa.

Myös Virtuaalivihreä-hankkeen loppuraportissa Luonnolliseksi rakennettu tuotiin esille

viherratkaisujen tuoman lisäarvon ja hyödyn viestimisen tärkeys rakennuttajille (Hiltunen ja muut,

2021). Kun viherkertoimen tavoitetaso vaaditaan, pystyvät rakennuttajatkin näkemään

viheralueiden arvon selkeämmin.

Saksalaisessa tutkimuksessa Berlin Biotope Area Factor  Implementation of guidelines helping to

control temperature and runoff (Kopetzki & Hausmann, 2016) todetaan, että koska kaikkialla

Berliinissä viherkerroin ei ole pakollinen, eivät kaikki rakennuttajat ota sitä käyttöön. Tämä nähtiin

potentiaalisena ongelmana myös Helsingissä, kun viherkerroin ei vielä ollut pakollinen (Haanpää,

2015; Juhola, 2018). Nykyään viherkertoimen käyttö Helsingissä on pakollista kaikissa uusissa

kohteissa ja rakennusvalvonta varmistaa, että sitä myös noudatetaan.

Viheralueiden kannalta on tärkeää, että kunnossapito on huomioitu jo prosessin aikaisemmissa

vaiheissa. Luonnolliseksi rakennettu -raportissa nostetaan esiin Jätkäsaaren Vihreistä vihrein

kortteli, jonne jo suunnitteluvaiheessa päätettiin tehdä integroitu kastelujärjestelmä (Hiltunen ja

muut, 2021). Hyvän suunnittelun ansiosta se saatiin toteutettua tehokkaasti rakennusvaiheessa.

Asukkailla ja loppukäyttäjillä on paljon valtaa, siinä minkälaisia pihoja rakennuttajat pitävät

järkevänä toteuttaa (Haanpää, 2015). Kun pihojen käyttäjät näkevät viherkertoimen arvokkaana,

niin myös muiden tahojen silmissä sen arvo nousee (Juhola, 2018).
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Koronapandemian takia monet ovat olleet tavallista enemmän sisällä kodeissaan. Tämä on voinut

johtaa siihen, että lähiviheralueiden ja erityisesti pihojen merkitys kasvaa. Helsinkiläisten

viheralueiden käyttöä tutkivan tutkimuksen Coping With Crisis: Green Space Use in Helsinki

Before and During the COVID-19 Pandemic (Korpilo ja muut, 2021) tuloksena selvisi, että

asukkaat käyttivät koronan aikana enemmän viheralueita lähellä kotiaan kuin ennen koronaa.

Tulevaisuudessa ihmiset voivat haluta saada tietää viherketoimen tai vastaavaan esimerkiksi jo

ennen asuntokauppaa kertomaan pihan vihreydestä.

Kaupungin tahtotila on se, mikä lopulta määrittää, miten viherkerrointa voidaan käyttää (Juhola,

2018). Poliitikot säätävät laeista ja määräyksistä, jotka asettavat reunaehdot kaupunkisuunnittelulle.

Esimerkiksi autoistuminen ja autopaikkanormit 1970-luvulla muuttivat kaupunkisuunnittelua, kun

autoille kaivattiin yhä enemmän tilaa (Haanpää, 2015). Yhteiskunnan muutoksiin on myös

kaupunkisuunnittelussa vastattava.

Kuva 4 Viherkertoimen käyttö Helsingissä alkaa asemakaavoituksesta ja se vaikuttaa useisiin tekijöihin aina ylläpitoon asti. Lopulta
viheralueen käyttäjä on asukas tai muu käyttäjä. (Helsingin kaupunki, 2022b; Mukaillen Boverket, 2020.)

3.3. Viherkertoimen valtavirtaistaminen

Yhteistyö eri tahojen välillä on nähty tärkeänä viherkerrointa kehitettäessä, jotta viherkerroin

saataisiin paremmin osaksi suunnitteluprosessia. Useita projekteja ja hankkeita onkin tehty

monialaisesti, jotta viherkerrointa saataisiin kehitettyä toimivammaksi. Samalla on pyritty saamaan

sitä laajemmin käyttöön niin kansainvälisesti, Suomen sisällä kuin eri kaupungeissakin. Tavoitteena

on ollut myös tietoisuuden lisääminen viherkertoimen avulla saavutettavista hyödyistä.

Keskeisimpiä hankkeita esitellään seuraavaksi.

Vuosina 2015 18 toteutettiin iWater projekti, jonka tarkoituksena oli tukea kestävää

kaupunkisuunnittelua ja laadukkaita sekä kestäviä kaupunkiympäristöjä Itämeren kaupungeissa.

iWater projektissa hulevedet ja niiden hallinta oli keskiössä. Helsingin viherkerrointa kehitettiin
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tällöin hulevesipainotteisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Projektin aikana lisättiin

yhteistyötä eri kaupunkien välillä. (iWater, 2022.)

Viherkertoimen valtavirtaistaminen ViVa-hanke on vuodelta 2019. Hankkeen aikana

viherkerroinmenetelmän soveltamista Suomen kaupungeissa kartoitettiin. Samalla luotiin

yhteistyöalusta tiedon ja kokemusten jakamiseen Suomen kaupunkien ja kuntien välillä. (Ariluoma

& Hautamäki, 2020.)

Virtuaalivihreä-hanke pyrki tukemaan hiilineutraalia rakentamista ja vihreän infrastruktuurin

monialaista hyödyntämistä. Hankkeen aikana tehtiin kaksipäiväinen Design sprint, missä vihreää

infrastruktuuria tarkasteltiin kaavoituksen, rakentamisen ja ylläpidon näkökulmista. Hankkeen

aikana kokeiltiin viherkerrointa täydentävää alueellista viherkerrointa. (Hiltunen ja muut, 2020.)

Viherkerroin on tuotu yhtenä kriteerinä suomalaiseen rakennusalan RTS-ympäristöluokitukseen,

joka perustuu eurooppalaisiin standardeihin. Työkalulla ohjataan rakentamista ja ylläpitoa kohti

kestävää kehitystä. Helsingin viherkerroinmenetelmä on yksi monista hyvänä nähdyistä kotimaisista

käytännöistä kuten esimerkiksi sisäilmaluokitus, M1-luokitus ja Kuivaketju10. (Rakennustieto,

2022.)

Viherkertoimen pisteytykselle tai tavoitetasolle ei ole olemassa mitään kansainvälisesti sovittua

tasoa. Standardi, joka olisi tarpeeksi joustava ja sovellettavissa paikallisesti, mutta kuitenkin

yhtenäistäisi työkaluja, voisi olla hyödyksi. Esimerkiksi viherkerotoimen standardisointi EU:ssa

voisi olla yksi vaihtoehto, jolla Euroopassa viherkertoimia voitaisiin yhtenäistää.
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4. Johtopäätökset

Tämän kandidaatin työn tavoitteena oli tuoda esille viherkertoimen kehitys Helsingin

kaupunkisuunnittelussa. Tutkimuskysymyksenä oli miten, viherkerrointa hyödynnetään Helsingin

kaupunkisuunnittelussa. Berliinin ja muiden maiden malleihin perustuvaa viherkerrointa kokeiltiin

Helsingissä ensimmäisen kerran vuonna 2014. Työssä koottiin yhteen viherkertoimen kehitys

Helsingissä sekä tarkasteltiin, miten viherkerroin on kehittynyt ja tullut olennaiseksi osaksi

Helsingin kaupunkisuunnittelua.

Aluksi viherkertoimen käyttö Helsingissä oli vapaaehtoista, mutta vuodesta 2019 se vaaditaan

kaikissa uusissa asemakaavoissa. Tämä on oleellista, sillä suuret linjat tehdään kaavoitustasolla.

Toisaalta asemakaava on alisteinen esimerkiksi yleiskaavalle. Viherkertoimen pakollisuus on tuonut

sen laajasti käyttöön, mikä on vakiinnuttanut työkalun osaksi kaupunkisuunnittelua. Viherkertoimen

käyttö on lisännyt viheralueisiin kohdistuvaa huomioita ja siten myös viheralueiden laatua.

Aikaisemmin viheralueiden arvoa ei voitu konkretisoida selkeästi, joten ne jäivät muun

rakentamisen jalkoihin. Viherkertoimella tonttien viheralueet pystytään kuitenkin saamaan

laskennalliseen muotoon ja näin pystytään perustelemaana viheralueita suunnittelun eri vaiheissa.

Tämä on nostanut viheralueiden arvostusta eri toimijoiden silmissä. Lisäksi työkalun avulla eri

tahot pystyvät kommunikoimaan paremmin.

Työkalun haasteena on, että viheralueiden muuntaminen laskennalliseen muotoon ei ole täysin

objektiivista. Myös asetettu tavoitetaso on vain päätetty arvo eikä laajassa yhteistyössä

kansainvälisesti sovittu. Helsingin kaupunki onkin nostanut vuonna 2017 tavoitetasoa

korkeammaksi ja tulevaisuudessa sitä voidaan mahdollisesti nostaa edelleen. Toisaalta tällä hetkellä

viherkerroin tarjoaa edes jonkinlaisen konkretisoinnin viheralueiden arvolle. Oisikin kiinnostavaa

tutkia tarkemmin, miten viherkertoimessa käytettävät elementtien painotukset ja tavoitetaso

muodostuvat.

Helsingin kaupunki on osallistunut useisiin viherkertoimen kehittämiseen pyrkiviin hankkeisiin,

mikä kertoo pitkäjänteisyydestä. Nämä hankkeet ovat edistäneet tietoisuutta viheralueiden tuomista

hyödyistä sekä edistäneet viherkerroin työkalun integrointia Helsingin kaupunkisuunnitteluun.

Projektien avulla yhteistyötä eri kaupunkien ja alojen välillä on saatu lisättyä.

Tämän työn kannalta olisi ollut hyödyksi toteuttaa kyselytutkimus eri toimijoille Helsingissä, mikä

ei kuitenkaan ollut mahdollista. Lähteenä käytettyjen, eri aikoina tehtyjen kyselytutkimusten

vertailu näyttää, miten viherkerrointa on kehitetty ja miten sen rooli on muuttunut. Osa lähteistä on
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2000-luvun alusta mikä ei ole ihanteellista, koska viherkerrointa kehitetään jatkuvasti. Valitettavasti

uudempaa tutkimusta on niukasti. Nykytilannetta olisikin kiinnostavaa tutkia syvällisemmin sekä

sitä, miten Helsingissä nyt kehitteillä oleva alueellinen viherkerroin tulee osaksi käytössä olevaa

tonttikohtaista viherkerrointa.

Viherkertoimen käyttö laajasti on vasta alussa ja on selvää, että työkalua tulee tutkia ja kehittää

jatkossa. Vasta kun valmistuneita kohteita on enemmän, pystytään niitä analysoimaan ja

viherkertoimen vaikuttavuutta sekä sen tuomia hyötyjä tutkimaan paremmin. Tällöin pystytään

paremmin myös kehittämään työkalua eteenpäin. Tulevaisuudessa viheralueiden mittaamiseen

voidaan myös käyttää jotain aivan toisenlaista työkalua.

Helsingissä viherkeroin edistää laadukasta viheralueiden kehitystä tonttitasolla. Samalla kerroin

auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Vaikuttaa

siltä, että viherkerroin on tällä hetkellä yksi toimivimmista työkaluista edistettäessä kestävää

kehitystä, viihtyvyyttä ja hyvinvointia viheralueiden ja maisema-arkkitehtuuri avulla.
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