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Julkisivut 1:500
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1 Ulkoverhous
 - perinteinen peiterimalaudoitus
 -  kuusilauta, hienosahattu (28 x 120)
 -  peiterima kuusta, hienosahattu (21 x 21)

2  Lautamuottibetoni, harmaa
 -  lautamuotissa käytettävä jako sama kuin
  lautaverhouksessa (120mm)
 -  betoniosat esivalmistettuja betonielementtejä,
  yläreunassa 40mm syvennys

3  Peltikate
 -  maalattu rakennuksen pääväristä riippuen 
 - punainen (lautaverhous punamultamaalattu)
 - tumman harmaa (lautaverhous käsittelemätön /  
  kuultomaalattu)

4  Syöksytorvi, teräs
 - maalattu rakennuksen pääväriä vastaavaksi

5  Ikkuna- ja oviluukut
 - valmistetaan alueen kaadettavista puista
 - väri (jokin vaihtoehtoisista pääväreistä tai  
    esim. vanhojen rakennusten ovissa käytetty keltainen 
  sävy) ja verhoustyyli asukkaan valittavissa

6  Teräs, maalattu 
 - sävy sama kuin rakennuksen katolla

7 Lasi, kirkas

8 Terassi
 - puurakenteinen, paaluperustukset

Julkisivu, ”Talo mäellä” 1:40
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Talo mäellä, julkisivut 1:200
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Talo rinteessä, julkisivut 1:200



115



116

Talo metsässä, julkisivut 1:200
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Aitta, julkisivut 1:200
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Ateljee- / tallirakennus, julkisivut 1:200
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Lopuksi



124

Saadessani mahdollisuuden diplomityön tekemiseen yh-

teistyönä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen sekä 

Lapinjärven kunnan kanssa maaseutuasumiseen liittyen, 

otin haasteen epäilemättä vastaan. Mahdollisuus työsken-

nellä monissa eri mittakaavoissa, aluesuunnitelman ide-

oinnista aina rakennusten detaljitasolle asti, oli merkittä-

vä syy aiheen valintaan. Samalla diplomityön aihe tarjosi 

minulle myös mahdollisuuden yhdistää kiinnostukseni 

arkkitehtuuriin, puurakentamiseen, asuntosuunnitteluun 

sekä läheisen suhteeni metsään ja luontoon.

 Diplomityön tekeminen on ollut haastava, mut-

ta myös äärimmäisen palkitseva ja ajatuksia herättävä 

prosessi. Erityisesti työ on herättänyt kysymyksiä maaseu-

turakentamisen ja kaupunkirakentamisen eroista. Vaikka 

usein kuvitellaan että luonnon äärellä voidaan rakentaa 

lähes mitä ja miten tahansa, olen työtä tehdessäni huo-

mannut, että maaseuturakentamisessa luonnon valta-ase-

ma voi olla yhtä määrittävä ja toisaalta rajoittava tekijä 

kuin tiivis rakennuskanta ja tiukat kaavamääräykset kau-

punkirakentamisessa.

 Työskentely eri osapuolien kanssa on ollut erit-

täin opettavaista ja toisaalta myös motivoinut työn teke-

Loppusanat

mistä. Lapinjärven kunnan työryhmän positiivinen asen-

ne ja tahto kehittää kunnan asuinoloja ja lisätä alueen 

vetovoimaisuutta on ollut inspiroivaa ja tehnyt yhteis-

työstä entistä antoisampaa. Olen kiitollinen siitä, että uu-

den asuinalueen ideointiin ja suunnitelman laatimiseen 

annettiin suhteellisen vapaat kädet ja että uusia ideoita 

lähestyttiin avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti.

 Elokuun lopussa Lapinjärvellä järjestettiin loppu-

seminaari, joka oli myös kuntalaisille avoin. Uudet ideat 

ja suunnitelmat saivat yleisesti ottaen positiivisen vastaan-

oton. Keskustelua työssäni herätti erityisesti alueen tiiviys 

nykyisenlaiseen maaseutuasumiseen verrattuna, mutta 

toisaalta se nähtiin myös alueen tulevaisuuden ja yhteisön 

rakentumisen kannalta positiivisena asiana. Arvostusta 

saivat erityisesti maaseuturakentamisen perinteen ja pai-

kan karaktäärin huomioiminen sekä suunnittelualueen 

nykytilan hyödyntäminen uudessa suunnitelmassa.

 Toivon että diplomityöni edistää asemakaavan 

laatimista tai on vähintäänkin herättänyt keskustelua ja 

avartanut käsitystä maaseutuasumisesta sekä auttanut 

kartoittamaan kyseisen suunnittelualueen mahdollisuuk-

sia asuinalueena. 
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Suunnittelualue sijoittuu järven eteläpuolelle Ingermaninky-

lään, Husulanmäelle, reilun kahden kilometrin päähän Kir-

konkylästä. Tontti on kauttaaltaan hyvin metsäistä aluetta, jota 

rajaavat lounaassa ja lännessä avarat peltomaisemat sekä eteläs-

sä Loviisasta Kouvolan suuntaan johtava valtatie 6. Pohjoisessa 

ja idässä aluetta rajaa lapinjärvi, ja kaakossa metsäalue. Luo-

teessa on jonkin verran maatalousasutusta. Alueelle saavutaan 

etelästä, suoraan valtatieltä. Tie johtaa alueen keskellä sijait-

sevalle pihalle, alueen vanhojen rakennusten äärelle ja jatkuu 

pihalta järven rannalle kapeana metsätienä.

 Maastonmuodoiltaan suunnittelualue poikkeaa sel-

västi sitä ympäröivistä alueista. Alueen keskellä on kaksi kor-

keampaa mäkeä, joiden väliselle tasaisemmalle alueelle olemas-

saoleva pihapiiri sijoittuu. 

Metsäntutkimuslaitoksen pitkään kestänyt tutkimustyö suun-

nittelualueella näkyy puuston ja kasvillisuuden monipuolisuu-

tena. Vaikka alue on suhteellisen pieni, se pitää sisällään useita 

erilaisia metsäalueita ja puulajeja. Puuston ja kasvillisuuden 

mukaan tontin voi ajatella jakautun kolmeen eri osaan, jotka 

rajautuvat tontin keskellä kulkevaan metsätiehen. Alueen itä-

puolella on pääosin vanhaa ja korkeaa kuusimetsää. Lännen-

puoleisella mäenrinteellä kasvaa lähinnä korkeaa männikköä, 

minkä johdosta mäen päältä on hyvät näkymät ympäröiville 

peltoaukeille, mutta myös piha-alueen puolelle. Pohjoispuo-

lella on pääosin koivikkoa, mutta myös muutamia yksittäisiä, 

vanhoja mäntyjä. Lisäksi alueella on useita kymmeniä eri ar-

vopuulajeja, jotka sijoittuvat lähinnä tontin läpi kulkevan tien 

reuna-alueille.

Suunnitelma kietoutuu kolmen pääteeman ympärille. Arvok-

kaiden metsäalueiden tuominen osaksi uutta suunnitelmaa 

sekä alueen monimuotoisuuden heijastuminen rakentamiseen 

muodostavat työn ensimmäisen pääteeman. Työn toisena pää-

teemana on luoda hyvät olosuhteet vahvan yhteisön ja hyvän 

ilmapiirin syntymiselle uudella asuinalueella. Myös olemassa-

olevan rakennuskannan hyödyntäminen osana uutta suunni-

telmaa on ollut keskeinen tavoite suunnitteluprosessin alusta 

asti, ja on ajan myötä tullut yhä vahvemmaksi osaksi uutta 

suunnitelmaa. Suunnittelualueen historia sekä maaseutuasu-

misen perinteen yhdistäminen nykyrakentamiseen muodosta-

vat työn kolmannen pääteeman. 

 Vaikka pinta-alansa puolesta tontti tarjoaakin mah-

dollisuuden laajemman asuinalueen rakentamiseen ja isojen 

pientalotonttien kaavoittamiseen, on suunnitelmassa pyritty 

luomaan luomaan melko tiivis asuinalue. Asuinalueen tiivis 

rakenne tehostaa alueen käyttöä, sekä antaa vanhoille, arvok-

kaille metsäalueille niiden ansaitseman tilan. Ympäröivät met-

sä- ja ranta-alueet tarjoavat viihtyisän virkistysalueen kaikkien 

kuntalaisten käyttöön. Rantojen käyttöä voidaan aktivoida 

pienimuotoisella lisärakentamisella, mikä tukee myös järven 

asemaa maisemallisesti arvokkaana elementtinä. Vanha lato 

saapumistien varressa voisi toimia kesäaikaan esim. kahvilana 

ja pysähtymispaikkana alueen ohi ajaville autoilijoille, ja siten 

tarjota mahdollisuuden myös alueen ulkopuolisille tutustua 

alueeseen. Asuinalue, ranta-alueet sekä lato linkittyvät toisiin-

sa niiden välille sijoittuvien metsäalueiden kautta. Metsäalueet 

on tarkoitus jättää mahdollisimman luonnonmukaisiksi.

Aluesuunnitelma 1:2000Viheralueet

Maastonmuodot

Puusto ja kasvillisuus
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Sen sijaan, että alueen vanha pihapiiri jätettäisiin oman on-

nensa nojaan ja uusi asuinalue sijoitettaisiin kauemmas van-

hoista rakennuksista, on uudet rakennukset sijoitettu vanhan 

pihapiirin äärelle. Tavoitteena on tiukan suojelun sijaan van-

hojen rakennusten aktiivinen hyödyntäminen, ja siten myös 

niiden arvostuksen lisääminen. Vanha pihapiiri täydentyy uu-

silla rakennuksilla ja muodostaa alueen keskipisteen, joka toi-

mii asukkaiden yhteisenä piha-alueena. Tiiviissä asuinalueessa 

yhdistyvät työn kolme pääteemaa. Asuinalueen sijoittuminen 

vanhan pihapiirin äärelle antaa paitsi tilaa luonnonmukaisille 

metsäalueille, myös tukee asukkaiden välistä vuorovaikutusta 

sekä maaseudun perinteen ja nykyaikaikaisen rakentamisen 

yhdistämistä. Uuden asuinalueen suunnittelussa on pyritty 

luomaan vanhojen maalaistalojen tapaan viihtyisä, selkeästi ra-

jattu ja suojaisa piha-alue, joka toimii asuinalueen keskipistee-

nä ja asukkaiden yhteisenä kohtaamispaikkana. Vanhat raken-

nukset (1) säilytetään alueen kiintopisteenä, ja otetaan pääosin 

asukkaiden yhteiseen käyttöön. Uusiin piharakennuksiin (2) 

sijoittuu pieniä asuntoja ja asukkaiden kesken jaettavia apu-

tiloja. Yhdessä vanhojen rakennusten kanssa ne luovat lähes 

umpinaisen piha-alueen, joka on asukkaiden yhteisessä käytös-

sä. Uudet asuinrakennukset (3) sijoittuvat yhteispihan äärelle 

ikään kuin sitä suojaavaksi kehäksi. Siinä missä yhteispihan 

rakennukset sijoitetaan vanhojen rakennusten suuntaisesti, 

uudet asuinrakennukset sijoitetaan tonteille maastonmuotoja 

seuraten. Asuinrakennusten laajennukset tai piharakennuk-

set (4) sijoitetaan kunkin pientalon yksityisen pihan puolelle, 

joko osaksi asuinrakennusta tai itsenäiseksi lisärakennukseksi.

Selkeys, rakenteellinen yksinkertaisuus sekä vahva materiaalien 

tuntu ovat olleet asuntoratkaisujen suunnittelussa keskeisiä ta-

voitteita. Asuntoratkaisuissa on pyritty vastaamaan nykyajan ja 

tulevaisuuden vaatimuksiin, mutta samaan aikaan ne ovat saa-

neet vaikutteita vanhojen maalaisrakennusten ja talonpoikais-

talojen selkeäpiirteisestä arkkitehtuurista. Asuinrakennusten 

suunnittelussa on pyritty luomaan monenlaisille kohderyhmil-

le sopivia asuinrakennuksia, jotka ovat helposti toteutettavissa, 

ja jotka samalla vastaavat suunnittelualueen monimuotoisiin 

maastonmuotoihin ja vaihteleviin luonnonolosuhteisiin sekä 

tarjoavat vahvan tilakokemuksen luonnon äärellä.

 Uudet asuinrakennukset muodostuvat kolmesta eri 

rakennustyypistä, joista kukin sijoittuu erilaiselle paikalle, 

vanhan pihapiirin ympärille – pohjoisessa koivikkoiselle rin-

teelle kauniilla näkymillä (Talo rinteessä), etelässä jyrkän mäen 

rinteelle, korkean mäntymetsän juurelle (Talo mäellä) ja idässä 

tasaisemmalle maalle, vanhan kuusimetsän suojaan (Talo met-

sässä). Rakennusten massoittelu määräytyy maaston jyrkkyy-

den mukaan – mitä jyrkempi maasto, sitä pienempi rakennus-

ala, mutta myös isompi kerrosluku. 

 Asuntojen tilajärjestelyt noudattavat samoja toimin-

nallisia perusperiaatteita, mutta suhtautuvat ympäristöönsä eri 

tavoin, ja siten myös tarjoavat kukin erilaisen asumiskokemuk-

sen. Vaikka jokaisella rakennuksella on omanlainen karaktääri, 

perustuvat ne kuitenkin samoihin rakenteellisiin ja teknisiin 

ratkaisuihin, joissa on ensisijaisesti tavoiteltu terveellisiä ja 

ekologisia valintoja sekä arkkitehtuurin rakenteellista rehelli-

syyttä ja yksinkertaisuutta.

“Päärakennus”

“Aitta”

“Navetta”

“Sauna”

Pihapiiri 1:5004. Piharakennukset / asuinrakennusten laajennukset

3. Uudet asuinrakennukset

2. Uudet piharakennukset

1. Vanhat rakennukset
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pihapiirin äärelle. Tavoitteena on tiukan suojelun sijaan van-

hojen rakennusten aktiivinen hyödyntäminen, ja siten myös 

niiden arvostuksen lisääminen. Vanha pihapiiri täydentyy uu-

silla rakennuksilla ja muodostaa alueen keskipisteen, joka toi-

mii asukkaiden yhteisenä piha-alueena. Tiiviissä asuinalueessa 

yhdistyvät työn kolme pääteemaa. Asuinalueen sijoittuminen 

vanhan pihapiirin äärelle antaa paitsi tilaa luonnonmukaisille 

metsäalueille, myös tukee asukkaiden välistä vuorovaikutusta 

sekä maaseudun perinteen ja nykyaikaikaisen rakentamisen 

yhdistämistä. Uuden asuinalueen suunnittelussa on pyritty 

luomaan vanhojen maalaistalojen tapaan viihtyisä, selkeästi ra-

jattu ja suojaisa piha-alue, joka toimii asuinalueen keskipistee-

nä ja asukkaiden yhteisenä kohtaamispaikkana. Vanhat raken-

nukset (1) säilytetään alueen kiintopisteenä, ja otetaan pääosin 

asukkaiden yhteiseen käyttöön. Uusiin piharakennuksiin (2) 

sijoittuu pieniä asuntoja ja asukkaiden kesken jaettavia apu-

tiloja. Yhdessä vanhojen rakennusten kanssa ne luovat lähes 

umpinaisen piha-alueen, joka on asukkaiden yhteisessä käytös-

sä. Uudet asuinrakennukset (3) sijoittuvat yhteispihan äärelle 

ikään kuin sitä suojaavaksi kehäksi. Siinä missä yhteispihan 

rakennukset sijoitetaan vanhojen rakennusten suuntaisesti, 

uudet asuinrakennukset sijoitetaan tonteille maastonmuotoja 

seuraten. Asuinrakennusten laajennukset tai piharakennuk-

set (4) sijoitetaan kunkin pientalon yksityisen pihan puolelle, 

joko osaksi asuinrakennusta tai itsenäiseksi lisärakennukseksi.

Selkeys, rakenteellinen yksinkertaisuus sekä vahva materiaalien 

tuntu ovat olleet asuntoratkaisujen suunnittelussa keskeisiä ta-

voitteita. Asuntoratkaisuissa on pyritty vastaamaan nykyajan ja 

tulevaisuuden vaatimuksiin, mutta samaan aikaan ne ovat saa-

neet vaikutteita vanhojen maalaisrakennusten ja talonpoikais-

talojen selkeäpiirteisestä arkkitehtuurista. Asuinrakennusten 

suunnittelussa on pyritty luomaan monenlaisille kohderyhmil-

le sopivia asuinrakennuksia, jotka ovat helposti toteutettavissa, 

ja jotka samalla vastaavat suunnittelualueen monimuotoisiin 

maastonmuotoihin ja vaihteleviin luonnonolosuhteisiin sekä 

tarjoavat vahvan tilakokemuksen luonnon äärellä.

 Uudet asuinrakennukset muodostuvat kolmesta eri 

rakennustyypistä, joista kukin sijoittuu erilaiselle paikalle, 

vanhan pihapiirin ympärille – pohjoisessa koivikkoiselle rin-

teelle kauniilla näkymillä (Talo rinteessä), etelässä jyrkän mäen 

rinteelle, korkean mäntymetsän juurelle (Talo mäellä) ja idässä 

tasaisemmalle maalle, vanhan kuusimetsän suojaan (Talo met-

sässä). Rakennusten massoittelu määräytyy maaston jyrkkyy-

den mukaan – mitä jyrkempi maasto, sitä pienempi rakennus-

ala, mutta myös isompi kerrosluku. 
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nallisia perusperiaatteita, mutta suhtautuvat ympäristöönsä eri 

tavoin, ja siten myös tarjoavat kukin erilaisen asumiskokemuk-

sen. Vaikka jokaisella rakennuksella on omanlainen karaktääri, 

perustuvat ne kuitenkin samoihin rakenteellisiin ja teknisiin 

ratkaisuihin, joissa on ensisijaisesti tavoiteltu terveellisiä ja 

ekologisia valintoja sekä arkkitehtuurin rakenteellista rehelli-

syyttä ja yksinkertaisuutta.

“Päärakennus”

“Aitta”

“Navetta”

“Sauna”

Pihapiiri 1:5004. Piharakennukset / asuinrakennusten laajennukset

3. Uudet asuinrakennukset

2. Uudet piharakennukset

1. Vanhat rakennukset
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Uudet asuinrakennukset jakautuvat kolmeen neljän pienta-

lon ryhmään rakennustyypin mukaan. Tonttikoot vaihtelevat 

myös taloryhmien ja asuntotyyppien mukaan. Kukin taloryh-

mä rajaa oman piha-alueensa, joka toimii saapumispihana uu-

sille pientalotonteille ja osittain kaikkien asukkaiden yhteisen 

piha-alueen jatkeena. Asuinalueelle saavutaan nykyistä metsä-

tietä pitkin etelästä. Jokaista asuinrakennusta kohden on varat-

tu kaksi autopaikkaa– yksi lämmin autotallipaikka yhteisessä 

piharakennuksessa, johon ajetaan kunkin taloryhmän oman 

pihan puolelta sekä yksi avopaikka kullakin tontilla, asunnon 

sisäänkäynnin lähettyvillä. Yhteispihan yhteyteen rakennetta-

vien piharakennusten ateljeetilojen / vuokrattavien asuntojen 

käyttäjille on varattu yksi avopaikka kutakin tilaa kohden tal-

lirakennuksen vierellä. 

Vanhat rakennukset otetaan pääosin asukkaiden yhteiskäyt-

töön. Päärakennus säilyy kuitenkin nykyisenlaisena – osit-

tain asuntona ja osittain työtilana. Vanha navettarakennus on 

suunnitelmassa esitetty siirrettäväksi ja kunnostettavaksi. Täl-

löin navettarakennus saa keskeisemmän roolin koko alueella ja 

se voidaan ottaa tehokkaampaan hyötykäyttöön. Ennen siirtoa 

rakennukselle valetaan uudet perustukset aivan nykyisen pai-

kan vierelle, jolloin siirto myös onnistuu helpommin. 

 Uudet piharakennukset ovat kaksikerroksisia ja sisäl-

tävät sekä asuintiloja että jaettavia apu-/työtiloja. Pohjakerrok-

seen on sijoitettu autotallipaikkoja (1/asuinrakennus), yhteisiä 

ulkoiluvälinevarastoja sekä kierrätyshuone ja teknisiä tiloja. 

Ajo autotalleihin tapahtuu kunkin taloryhmän oman pihan 

puolelta, jolloin yhteispiha säilyy rauhallisena ja viihtyisänä. 

Yhteispihan puoleinen julkisivu rajaa piha-aluetta, mutta myös 

tukee pihan käyttöä ja viihtyisyyttä tarjoamalla sekä suojaisia 

ulko-oleskelupaikkoja että pienimuotoisia arkisia kohtaamis-

paikkoja alueen asukkaille. Ylemmissä kerroksissa on ateljee-

tiloja / pieniä asuntoja, joihin saavutaan yhteispihan puolelta. 

Ateljeetila muodostuu avarasta ja monikäyttöisestä huoneesta, 

joka soveltuu hyvin sekä työskentelyyn että asumiseen. Tiloja 

voidaan vuokrata esim. alueella väliaikaisesti asuville tai vierai-

lijoille joko työtilana tai asuntona. Tällöin ulkopuolisillakin on 

mahdollisuus osaltaan vaikuttaa alueen kehitykseen ja yhteisön 

muodostumiseen, sekä tehdä asuinalueesta entistä eläväisempi 

ja jatkuvasti muuttuva. Yksi uusista piharakennuksista sijoit-

tuu alemmas rinteeseen niin, että ylemmän kerroksen ateljee-

tiloihin/asuntoihin on esteetön kulku.

Yhteispiha 1:200

Saapuminen ja autopaikat

Tonttijako

123

4

5

6

7

8

12

11

10

9

Taloryhmät ja tonttikoot:

Ryhmä 1: tontit 1-4

Ryhmä 2: tontit 5-8

Ryhmä 3: tontit 9-12

1. 580m2

2. 610m2

3. 610m2

4. 470m2

5. 1660m2

6. 1270m2

7. 770m2

8. 880m2

9. 1120m2 

10. 900m2

11. 1200m2

12. 770m2
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Tarvittaessa alue voidaan rakentaa vaiheittain. Parhaiten se 

onnistuu rakentamalla alue yksi taloryhmä kerrallaan. Tällöin 

alueen rakentaminen on tehokkaampaa ja taloryhmien yh-

tenäisyys säilyy. Kutakin taloryhmää rakennettaessa voidaan 

rakentaa myös piharakennus, joka palvelee kunkin ryhmän 

asukkaita yhteisesti. Koska alueen toimivuus riippuu pitkälti 

asukkaiden asenteesta ja innokkuudesta, on tärkeää, että heillä 

on mahdollisuus vaikuttaa yhteisten alueiden rakentumiseen 

ja jaettavien tilojen käyttöön aikaisessa vaiheessa. Nykyaikai-

sista toteutusmuodoista ryhmärakentaminen tukee alueen 

asukaslähtöisyyttä, arkkitehtonista yhtenäisyyttä sekä yhteisön 

muodostumista, mikä puolestaan edistää yhteisten tilojen ja 

vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten tarkempaa määrittä-

mistä sekä kunnossapitoa.

Ateljee- / tallirakennus ”Navetta” ”Päärakennus”

Leikkaus yhteispihalta 1:150

Päärakennus:    230 br-m2
- asunto ( sis. autotallit)
- työtila / kokoontumistila (n. 50m2)

Navetta:     135 br-m2
- verstas, kesäkeittiö, pyykkitupa

Sauna     21 br-m2

Aitta     22 br-m2
- kanala

Uudet piharakennukset:   232 br-m2 x 3
- ateljeeasunnot 6 x 45m2    
- autotallit
- ulkoiluvälinevarastot (n. 3m2/asunto)
- tekniset tilat ja jätehuone

Yhteisiä tiloja: 228m2 (8%) + ateljeeasunnot 270m2 (10%)

Koko suunnittelualue (ea = 0,04):  78500 m2

Koko alueen rakennukset:   2924 br-m2

Uusi asuinalue (ea = 0,15):   18300 m2

Asuinalueen rakennukset yht.:  2663 m2
- vanhat rakennukset (pihapiiri):  408 br-m2
- uudet piharakennukset yht.:  695 br-m2
- uudet asuinrakennukset yht.:  1560 br-m2 
 
  Ryhmä 1 (”Talo mäellä”):    4 x 100 br-m2

  Ryhmä 2 (”Talo rinteessä”):  4 x 150 br-m2

  Ryhmä 3 (”Talo metsässä”):  4 x 140 br-m2

1

2 3
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2 3
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“Talo mäellä” on tehokas asunto tontin korkeimmalla paikalla, 

joka pitkien mäntyjen lailla kurkottaa kohti korkeuksia. Eri 

toiminnot on sijoitettu omiin kerroksiinsa, jolloin tontin ra-

kennusala pysyy pienenä ja siten vaikutus rakennusta ympä-

röivään, jyrkkään rinteeseen vähenee.

 Rakennukset sijoittuvat tonteilleen aittamaiseen tyy-

liin vapaasti maastonmuotoja seuraten ja itsenäisinä alueen 

muista rakennuksista. Sisäänkäynti asuntoihin tapahtuu kes-

kikerroksen kautta. Ylimmän kerroksen avara oleskelutila 

avautuu kaikkiin suuntiin ja tarjoaa valoisan ja viihtyisän tilan 

puiden latvojen lomassa, ja hyvät puitteet myös työskentelylle.  

 Talo mäellä on uusista asuinrakennuksista kaikkein 

pienin ja kompaktein ja sopii joko yksin asuvalle, pariskunnal-

le tai pienelle perheelle.

Detaljileikkaus 1:25Pohjapiirros 3.krs 1:150

Pohjapiirros 2.krs 1:150

Leikkaus B-B 1:150 Aluejulkisivu 1:250

Pohjapiirros 1.krs 1:150

Vaihtoehtoisesti ylimmän kerroksen 

oleskelutila voidaan jakaa kahdeksi 

makuuhuoneeksi, jolloin asunto sopii 

myös pienelle perheelle. Tällöin asun-

non alimman kerroksen makuutila 

voidaan ottaa käyttöön esim. perheen 

yhteisenä oleskelutilana.
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“Talo metsässä” mahdollistaa asumisen yhdessä kerroksessa. 

Maantasoon sijoittuvissa tiloissa yhteys ulkotiloihin on vah-

vasti läsnä, sillä eri toiminnot on sijoitettu perinteisen talon-

poikaistalon tapaan “riviin”, ja jokainen tila avautuu ulkotilaan 

rakennuksen molemmin puolin. Ullakkohenkinen yläkerros 

tuo lisää tilaa perheen kasvaessa ja yksityisyyttä sitä lisää tar-

vitsevalle. Rakennukset ovat massaltaan pitkiä ja kapeita, min-

kä johdosta ne muodostavat selkeästi rajatun ja suojaisan pi-

ha-alueen, joka toimii sekä yhteisenä saapumisalueena uusille 

tonteille että kaikkien asukkaiden kesken jaettavan yhteispihan 

jatkeena. Pihalle saavutaan suoraan saapumistieltä. Rakennuk-

set rajaavat niitä ympäröiviä piha-alueita selvästi kahteen osaan 

– sisäänkäynnin puoleinen julkisivu terassialueineen on vah-

vemmin yhteydessä yhteisiin piha-alueisiin.

Pohjapiirros 2.krs 1:150

Pohjapiirros 1.krs 1:150

Leikkaus B-B 1:150 Aluejulkisivu 1:250

Detaljileikkaus 1:25

Tarvittaessa asunto on mahdollista jakaa myös kahteen osaan, jolloin pienempää 

voidaan käyttää joko erillisenä työskentelytilana tai vuokrata alueella väliaikaisesti 

asuville vieraille.  Ylempään kerrokseen voidaan tällöin sijoittaa isompi makuutila. 

Pienempi huone yhdistyy parvitilana pienempään asuntoon / työtilaan.

US1: CLT 140

 Lämmöneriste 200 

 (pystykoolaus, kerto puu 45x250)

 Tuulensuojalevy 30

 Tuuletusrako 30 + 22

 Ulkoverhouslauta 28

 Peiterima 21

US2: Teräsbetoni 150

 Lämmöneriste 220

 Lautamuottibetoni 80

 (esivalmistettu betonielementti)

AP1: Lattialauta

 Teräsbetonilaatta 100

 Lämmöneriste 150 + 100

 Tasaushiekka 20

 Suodatinkangas

 Salaojituskerros > 300

YP1 Peltikate

 Vaneri 40

 Tuuletusväli 45 + 120

 Tuulensuojalevy 30

 Lämmöneriste 250

 CLT 140

1  Ikkunaluukun tuki, teräs

2  Ikkunaluukku

3  Kolmoislasitus (6/10/6/10/6)

4  Verhouslauta

    - käsittely julkisivuverhouksen mukaan

5  Myrskypelti

6  Sisäverhouslauta, kuusi

7  Lautamuottibetoni

8  Kaide

9  Lasikaide

10 Käsijohde, kuusi

11 Porras

     - askelma CLT 80

      - taustalevy, kuusi



Perinne voimavarana – tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä / Diplomityö / 2016 / Hanna Jahkonen / Valvoja: Prof. Pekka Heikkinen / Ohjaaja: Willem van Bolderen  6  /  8

“Talo metsässä” mahdollistaa asumisen yhdessä kerroksessa. 

Maantasoon sijoittuvissa tiloissa yhteys ulkotiloihin on vah-

vasti läsnä, sillä eri toiminnot on sijoitettu perinteisen talon-

poikaistalon tapaan “riviin”, ja jokainen tila avautuu ulkotilaan 

rakennuksen molemmin puolin. Ullakkohenkinen yläkerros 

tuo lisää tilaa perheen kasvaessa ja yksityisyyttä sitä lisää tar-

vitsevalle. Rakennukset ovat massaltaan pitkiä ja kapeita, min-

kä johdosta ne muodostavat selkeästi rajatun ja suojaisan pi-

ha-alueen, joka toimii sekä yhteisenä saapumisalueena uusille 

tonteille että kaikkien asukkaiden kesken jaettavan yhteispihan 

jatkeena. Pihalle saavutaan suoraan saapumistieltä. Rakennuk-

set rajaavat niitä ympäröiviä piha-alueita selvästi kahteen osaan 

– sisäänkäynnin puoleinen julkisivu terassialueineen on vah-

vemmin yhteydessä yhteisiin piha-alueisiin.

Pohjapiirros 2.krs 1:150

Pohjapiirros 1.krs 1:150

Leikkaus B-B 1:150 Aluejulkisivu 1:250

Detaljileikkaus 1:25

Tarvittaessa asunto on mahdollista jakaa myös kahteen osaan, jolloin pienempää 

voidaan käyttää joko erillisenä työskentelytilana tai vuokrata alueella väliaikaisesti 

asuville vieraille.  Ylempään kerrokseen voidaan tällöin sijoittaa isompi makuutila. 

Pienempi huone yhdistyy parvitilana pienempään asuntoon / työtilaan.

US1: CLT 140

 Lämmöneriste 200 

 (pystykoolaus, kerto puu 45x250)

 Tuulensuojalevy 30

 Tuuletusrako 30 + 22

 Ulkoverhouslauta 28

 Peiterima 21

US2: Teräsbetoni 150

 Lämmöneriste 220

 Lautamuottibetoni 80

 (esivalmistettu betonielementti)

AP1: Lattialauta

 Teräsbetonilaatta 100

 Lämmöneriste 150 + 100

 Tasaushiekka 20

 Suodatinkangas

 Salaojituskerros > 300

YP1 Peltikate

 Vaneri 40

 Tuuletusväli 45 + 120

 Tuulensuojalevy 30

 Lämmöneriste 250

 CLT 140

1  Ikkunaluukun tuki, teräs

2  Ikkunaluukku

3  Kolmoislasitus (6/10/6/10/6)

4  Verhouslauta

    - käsittely julkisivuverhouksen mukaan

5  Myrskypelti

6  Sisäverhouslauta, kuusi

7  Lautamuottibetoni

8  Kaide

9  Lasikaide

10 Käsijohde, kuusi

11 Porras

     - askelma CLT 80

      - taustalevy, kuusi
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“Talo rinteessä” seuraa maastonmuotoja laskeutuen alas rin-

nettä tasolta toiselle kohti koivikko- ja järvimaisemia. Kaksi 

alinta kerrosta muodostavat avaran ja monimuotoisen tilasar-

jan ja luovat yhteyksiä ulkotilaan ja maantasoon sijoittuville 

terassialueille rakennuksen eri puolilla. Asunnon keskikerros 

on vahvemmin yhteydessä yhteisen piha-alueen puolelle, kun 

taas alin kerros tarjoaa rauhallisen tilan yksityisen piha-alueen 

ja kauniiden näkymien suuntaan. Avarien sisätilojen ja tont-

tien suuren koon johdosta talo rinteessä sopii hyvin isollekin 

perheelle. Rakennukset sijoittuvat kukin omalle tontilleen 

maastonmuotojen mukaisesti. Yhteistä saapumispihaa rajaavat 

pihan toisella puolen alueen vanha päärakennus, joka sijoit-

tuu hieman korkeammalle kohdalle säilyttäen asemansa alueen 

kiintopisteenä sekä yhteinen tallirakennus.

Pohjapiirros 3.krs 1:150

Pohjapiirros 2.krs 1:150

Leikkaus B-B 1:150 Aluejulkisivu 1:250

Pohjapiirros 1.krs 1:150

Detaljileikkaus 1:25

Ylin kerros voidaan myös avata osittain alempaan ker-

rokseen ja järjestää esim. kahdeksi makuuhuoneeksi tai 

makuu- ja työhuoneeksi. Asunto sopii tällöin pienemmäl-

lekin perheelle tai jos asunnosta halutaan entistä avarampi 

ja valoisampi.



Perinne voimavarana – tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä / Diplomityö / 2016 / Hanna Jahkonen / Valvoja: Prof. Pekka Heikkinen / Ohjaaja: Willem van Bolderen  8  /  8

Rakennusten mitoitus perustuu 5,4 metrin modulijärjestel-

mään, jossa kantavana rakenteena toimivat ristiinlaminoidut 

massiivipuulevyt (CLT). CLT-rakenteen käyttö yhdistää puu-

rakentamisen pitkän perinteen suomalaisessa maaseuturaken-

tamisessa nykyaikaiseen ja jatkuvasti kehittyvään rakennusta-

paan. Perinteiseen hirsirakenteeseen verrattuna CLT on myös 

huomattavasti joustavampi tilaratkaisujen suhteen ja sallii 

esim. julkisivujen vapaamman aukotuksen. Rakennusten pe-

rustukset ja maanvaraiset seinärakenteet ovat betonirakentei-

sia. 

 Rakennuksissa on ns. ydinosa, joka on myös beto-

nirakenteinen ja toimii rakennuksen teknisenä sydämenä. 

Ydinosaan sijoitetaan märkätilat, tekninen tila/varasto, pai-

novoimaisen ilmanvaihdon poistoilmahormit. Ydinosaan lii-

tetään myös keittiöasennukset ja mahdolliset varaavat tulisi-

jat. Rakennusten vesikiertoinen lattialämmitys sallii useiden 

eri lämmitysjärjestelmien yhdistelyn asukkaan mieltymysten 

mukaan. Päälämmitysjärjestelmänä toimii maalämpö, ja lisä-

lämmönlähteenä voidaan käyttää esim. varaavia tulisijoja. 

Kullakin taloryhmällä on yhteinen, keskitetty lämmitysjärjes-

telmä, jolloin autotallien yhteydessä oleva tekninen tila pal-

velee kaikkia kunkin taloryhmän taloja, ja asuintilat saadaan 

tehokkaampaan hyötykäyttöön. Uusissa asuinrakennuksissa 

on myös painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilma virtaa si-

sätiloihin julkisivuissa olevien aukkojen kautta, ja poistoilma 

vastaavasti ulos rakennuksen tekniseen ytimeen sijoitettujen 

poistoilmahormien kautta. Kylpyhuoneiden ja keittiön yhtey-

dessä ilmanvaihtoa voidaan tehostaa mekaanisesti.

Uusien rakennusten suhdemaailma, materiaali- ja värivalin-

nat sekä detaljiikka seuraavat vanhojen rakennusten henkeä, 

mutta noudattavat samalla oman aikansa arvoja. Rakennusten 

suunnittelussa on pyritty luomaan arkkitehtuuria, joka ei ole 

huomiota herättävää, vaan antaa tilaa vanhoille rakennuksille 

ja siten mahdollistaa yhtenäisen ja eri aikakausia kunnioittavan 

asuinalueen muodostumisen. Asuinrakennuksilla on kolme 

vaihtoehtoista pääväriä, jotka ovat lähtöisin alueen vanhojen 

rakennusten värimaailmasta. Julkisivujen pystylautaverhous 

noudattaa vanhojen rakennusten, päärakennuksen ja navet-

tarakennuksen verhoustapaa. Kuten vanhoissa rakennuksissa, 

voidaan myös uusien rakennusten ovissa ja ikkunaluukuissa 

käyttää pääväristä poikkeavia värejä ja erilaisia verhoustyylejä.

1. punamultamaalattu

2. käsittelemätön

3. kuultomaalattu (ruskean sävyinen)

Julkisivu, talo mäellä 1:40

1

2

3

4

7

6

5

8

1 2 3

1 Ulkoverhous
 - perinteinen peiterimalaudoitus
 -  kuusilauta, hienosahattu (28 x 120)
 -  peiterima kuusta, hienosahattu (21 x 21)

2  Lautamuottibetoni, harmaa
 -  lautamuotissa käytettävä jako sama kuin
  lautaverhouksessa (120mm)
 -  betoniosat esivalmistettuja betonielementtejä,
  yläreunassa 40mm syvennys

3  Peltikate
 -  maalattu rakennuksen pääväristä riippuen 
 - punainen (lautaverhous punamultamaalattu)
 - tumman harmaa (lautaverhous käsittelemätön /   
 kuultomaalattu)

4  Syöksytorvi, teräs
 - maalattu rakennuksen pääväriä vastaavaksi

5  Ikkuna- ja oviluukut
 - valmistetaan alueen kaadettavista puista
 - väri (jokin vaihtoehtoisista pääväreistä tai  
    esim. vanhojen rakennusten ovissa käytetty keltainen 
  sävy) ja verhoustyyli asukkaan valittavissa

6  Teräs, maalattu 
 - sävy sama kuin rakennuksen katolla

7 Lasi, kirkas

8 Terassi
 - puurakenteinen, paaluperustukset








