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Pystydetaljit 1:20

Teknisen tilan välipohjassa
vahvistava kotelointi
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Lipunmyyntitiskin
luukku

Lokeroita esitteitä ja 
postikortteja varten

Lipunmyynti-
tiski

Sisäkaton alajiiriä pitkin 
kulkeva tukipuu vahvistaa lii-
tosta ja helpottaa kiinnitystä

Räystäskourut rakennuksen 
pohjois- ja eteläpäädyssä

HST L terassin 
kynnyksenä

Ulko-oviseinä CLT 100mm, 
nostetaan kiilapalojen avulla 
kiinni sisäkattoon

Lattialaudoitus jatkuu seinäelementin 
alareunan huulloksen alle

Ikkunapenkin alapinnassa 
litteä penkinlämmitin

Ikkunapenkin ruuvikiinnitys 
peitetään peitelaudalla

SG-eristys-
lasielementti,
nollaprofiili

Peitelaudat sisäkattoelementtien 
alajiiriliitoksissa

Sisäkattoelementit lasketaan 
seinäelementtien uriin ja 
kiinnitetään ulkopuolelta

Kattorakenteen alataitteessa
kaksinkertainen palkki

Räystäspelti

Puulista

Puulista

Katon alataitteessa 
vesikouru
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Harjapalkki

Sekundääripalkit, yläpohjan tuuletus

Harjapelti

Työtaso

Litteä patteri ikkunan alla seinä-
elementin syvennyksessä

Tuuletus-
ikkuna

Karmin ruuvikiinnitys
peitetään puutapein

Väliseinät nostetaan kiilapalojen 
avulla kiinni sisäkattoon

Terassin ovet saranoitu 
oven ylä- ja alareunaan
upotetuin terästapein

Peitelaudat sisäkatto-
elementtien alajiiri-
liitoksissa
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Vaakadetaljit 1:20

Ulkoseinät:

Ulkoverhous, tasainen laudoitus45x44mm 
tai peiterimalaudoitus 50x22mm /80x22mm 
höylätty kuusilauta, maalattu tummanruskea
Ulkoverhouksen kiinnitysalusta 44x44mm 
k600
Tuuletusväli 22mm
Pystylaudat 22x50mm k600
Tuulensuoja, Runkoleijona, 25mm
Lämmöneriste, puukuituvilla, 100mm
Kantava rakenne, CLT-levy, 100mm, käsitte-
lemätön, hiottu pinta

Yläpohja:

Poimulevykate, esihapetettu kupari
Ruoteet 48x48mm k600
Tuuletusväli 25mm
Aluskatteen kiinnitys, 25x100mm lauta 
palkin päällä
Aluskate, diffuusioavoin kuitukangaskate
Yläpohjan tuuletus 175/100mm
Tuulensuoja, Runkoleijona 25mm
Lämmöneriste, puukuituvilla 200mm
Kantava rakenne, kertopuupalkit 45x500mm
Kuusivaneri 15mm

Terassin alapohja:

Kelluva teräsbetonilaatta, hiottu 80mm
Suodatinkangas
Vaimennuskerros, mineraalivilla 40mm
Kantava rakenne, teräsbetonilaatta 120mm, 
pintahierto
Lämmöneriste, polystyreeni 80mm
Tasaushiekka 20mm
Suodatinkangas
Salaojituskerros 300mm
Perusmaa

Väliseinät:

CLT-levy, kuusi 70mm, käsittelemätön, 
hiottu pinta

Välipohja teknisen tilan kohdalla:

Lattialaudoitus, kuusiponttilauta 200x30mm
Koolaus 100x100mm k600
CLT-levy 50mm, käsittelemätön, hiottu pinta

Alapohja:

Lattialaudoitus, kuusiponttilauta 200x30mm
Lämmöneriste, puukuituvilla 75mm
Koolaus 100x50mm k600
Kantava rakenne, teräsbetonilaatta 120mm, 
pintahierto
Lämmöneriste, polystyreeni 80mm
Tasaushiekka 20mm
Suodatinkangas
Salaojituskerros 300mm
Perusmaa

Julkisivun yläosassa tasainen 

laudoitus

Lipunmyyntitiskin luukku

Kääntyvät

näyttelytasot

Penkki

Terassin

ikkunaluukut

Ikkunoiden korkeudella 

peiterimalaudoitus

Ikkunapenkki U
lko-ovissa piilosarana 

Vetim
et ovilevyihin työstettyjä 

syvennyksiä

Peitelaudat seinä-
elementtien sisä-

nurkkaliitoksissa

Ilm
oitustaulu 

terassin ovessa

Lasivitriini

Terassin ovet saranoitu 

oven ylä- ja alareunaan

upotetuin terästapein

Eteläpäädyn tuuletusikkunoissa 

puusäleikkö

Eteläpäädyn 

ulko-ovi

Väliseinä

Kom
eron ovi

SG-eristys-lasielementti,
nollaprofiili
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ESIVALMISTEISUUS

Opastuskeskuksen rakennusmassan geometria koostuu toistuvista ja 
peilaantuvista pinnoista, mikä on hyvä lähtökohta elementtirakentami-
selle. Elementtilevyistä koostuva rakenne on rakennuksen origamimai-
sen taittelevalle geometrialle luonteva ratkaisutapa. 

Ristiinliimatut massiivipuuelementit (CLT, eng. cross-laminated tim-
ber) ovat ominaisuuksiltaan sopivia puusta toteutettavalle kantavien 
seinien muodostamalle näkyviin jäävälle runkorakenteelle. CLT-levy 
koostuu parittomasta määrästä ristiinliimattuja lautakerroksia, tyy-
pillisesti 3, 5 tai 7. CLT-levyt ovat hyvin paloa kestäviä, erittäin lujia ja 
jäykkiä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyitä levymäisiä elementtejä. 
CLT-tekniikalla eliminoidaan puun muotoeläminen ja elementtien 
tuotantotekniikka mahdollistaa nopean ja joustavan suunnittelu-, tuo-
tanto- ja rakentamisaikataulun. (Puuinfo 2011)

CLT-elementit työstetään muotoonsa CNC-koneen automaatioteknii-
kan avulla suoraan 3d-suunnittelutiedon pohjalta. Elementtien työstö-
tapa on äärimmäisen mittatarkka ja mahdollistaa pienet rakentamis-
toleranssit. CNC-koneella elementtejä työstettäessä jokainen koneella 
toteutettavissa oleva muoto on yhtä “helppo” ja elementtien erityisillä 
muodoilla ei ole tuotantokustannusten kannalta merkitystä. Opastus-
keskuksen CLT-elementteihin työstetään valmiiksi aukot, syvennykset, 
viisteet, huullokset ja urat siten että elementtejä ei ole tarve työstää 
manuaalisesti työmaalla. Kattorakenteen toistuvan muotoiset kerto-
puupalkit voidaan seinäelementtien tavoin työstää CNC-koneella val-
miiksi muotoonsa.
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Rakennusosakaavio

Sisä
katto

elementit

Seinäelementit

Kertopuupalkit
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Pienoismalli, rakenne ja sisätila, ote 1:10
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CNC-jyrsittyjä detaljeja






