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vdt rungon muotoon., Kumpikin siipipuolikas on yhdistetty
salkojen korvakkeiden lis&ksi alapuolelta tukevilla
kulmakappaleilla sek& siiven keskikappaleeseen etta

rungon leikkausseindan ja yladpuolelta vahvikelevyills yla-

verhoukseen,

Siiven keskikappaletta voidaan tarkastella sisapuo-
lisesti pd&dltédpdin poistamalla ensin sen yldpuolella

oleva lujitemuovinen selkarangan verhouslevy,

6.3.2.3, Siiven karjet

Siiven karkikappaleet on kiinnitetty kdrkikaareen
uppokantaruuvein ja tapein, jotka tydntyvaét kaaressa ole-
viin reikiin, K&rkikappaleessa ei ole salkoja, vaan siina
on ristikkd@in pi uus- ja poikkisuuntaisia kaaria. Karki-
kappaleen johtoreuna on muotoiltu siten, ettd sen nuoli-
kulma jatkuvasti karkeen pdin kasvaa, jolloin valtetaan
siiven kdrjessa tapahtuvasta virtauksen k&&ntymisesta
johtuva profiilin kriitillisen Mach-luvun saavuttaminen,

Kdrkikappaleisiin on sijoitettu lentovalot,

Vasen siiven ké@rki on irrotettu koneesta ja asetettu
esille siiven viereen, joten sen rakennetta voidaan

hyvin tutkia,

6l302|4o Siivekkeet

Siivekkeissd on yksi U-muotoinen salko ja reduxliima-
tuilla vahvikkeilla vahvistettu kuori, joka on jaykistetty
kolmellatoista kaarella. Siiveke on kiinnitetty siipeen
kolmella saranalla, joista sisin toimii samalla siivekkeen
kdyttévipuna, Siivekkeen etureunassa on lyijytdytteinen vas-
tapainoputki jakautuneena kahteen osaan ulomman saranan
kahden puolen, Staattinen tasapainotus suoritetaan sijoitta-

malla painoja keskimmd@isesta saranasta tyveen pdin olevaan
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Kuva 6.3.2.1. Tyypillinen siiven poikkileikkaus
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vdliputkeen, Siivekkeen uloimman saranan suojuslevyt on

poistéttu siten, ettd sarana ja vastapainot n&hd&an,

6.,3.3. Perdasinten rakenne

Perdsimiin kuuluvat korkeusvakaaja ja -perdasin

sekd sivuvakaaja ja -perdsin sekd@ myds jarruvarjon tila,

6,3.3.1, Korkeusvakaaja

Korkeusvakaaja on kaksiosainen ja voimakkaasti muoli-
muotoinen, nuolikulma 486°, Korkeusvakaajan asetuskulmaa voi-
daan sddtd&8 hydraulisesti siihen lukitun perdsimen kanssa
tai sdhkdisesti, jolloin perdsin toimii mekaanisesti. Kor-
keusvakaajassa on kolme U-muotoista salkoa, joista keskim-
mdinen ulottuu vain kaareen 3 saakka, neljéd pdakaarta ja niiden
vdlissd etureunan apukaaret sekd kantava paartein jay-
kistetty verhous, josta etu- ja takasalon vdliset osat ovat

muotoon jyrsittyjad levyja.

Vakaajan saranakorvake on ontto terdstae, jonka put-
kimainen osa kiinnittyy koneen rungossa olevaan kahteen laa-
keriin, Aivan saranaputken kdrjessd on korvake, johon va-

kaajan kdyttovipu kiinnittyy tapilla,

Korkeusvakaajasta on poistettu kaksi' luukkua, joista
ndhdédén vakaajan rakennetta ja perdsimen mekanismin kulma-

vipu sekd perédsimen lukitustapin mekanismi.

6.3.3.2. Korkeusperdsin

Korkeusperasimet ovat periaatteessa rakenteeltaan
samanlaisia kuin siivekkeetkin, Korkeusperdsimen karkikaari
jatkuu salon etupuolelle muodostaen yhdessd verhouksen
kanssa agrodynaamisen kevennyksen,

Perdsimen varhous on vahvistettu kayttdvivun ja
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aerodynaamisen balanssin kohdalta reduxliimatuin vahvik-

kein,

6.3.3.3. Sivuvakaaja

Sivuvakaaja muodostuu kolmesta U-muotoisesta salosta,
viidestd salkojen jakamasta kaaresta ja L-muotoisilla
paarteilla jaykistetyistd@ verhouslevyistd. Vakaaja on raken-
nettu kiintedsti takarunkoon ja p&dkiinnityskohdat ovat sal-
kojen pdissd., Vahan sivuperdsimen alapuolella vakaajan
jattoreuna pitenee muodostaen jarruvarjolle kotelon,
jonka padssd on paikka pyrstdlentovalolle, jota tosin ei

ole tdssd koneessa.,

Vakaajasta on poistettu luukku, josta ndhd&an vakaajan

rakennetta ja sivuperdsimen mekanismin kulmavipu,

6.3.3.4, Sivuperédsin

Sivuperdsimen rakenne on samantapainen kuin korkeusperéa-
simenkin, paitsi huomattavasti kevyempi ja yksinkertaisempi,
Perdsin on saranoitu vakaajan takasalkoon kaarien 5 ja 6 koh-

dalta. Perdsimessd on maassasdadettdvéd virityslaippa.

6.3.4, Laskutelineen rakenne

Koneen laskuteline on nokkapydrdtyyppinen kasittden kak-
sipydrdisen nokkatelineen ja kaksi runkoon kiinnitettya
paatelinettd., Telineet toimivat hydraulisesti ja voidaan py-
sdyttdd osittainulostydnnettyyn asentoon, jolloin ne toi-
mivat peitelevyineen lentojarruina, Kun telineet lasketaan
laskuasentoon, vetdad paddtelineiden mekanismi siivekkeet alas-

pain laskusiivekkeiksi,

Nokkateline ja p&atelineet ovat periaatteessa samanlai-
set muuten paitsi, ettd nokkateline on kaksipydrdinen ja kdan-

tyva. Telineen pddosat ovat runkoon saranoitu tuki, joustin-
tuki, akselivipu, pydrdt, taittuva vinotuki, tydsylinteri ja
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lukot sekd runkoon mukautuvat peitelevyt, jotka toimivat

ulos-asennossa lentojarruina,

Laskutelinetuki on ontto valos, joka kiinnittyy edes-
sd@ kaaressa 8 oleviin ja p&atelineissd kaaressa 16 oleviin
saranakorvakkeisiin, Tyvessd on korvakkeet vinotukien ja
nivelten sekd peitelevyjen kiinnittamiseen, Onton tuen si-
sdl11ld on ilma-dijytoiminen joustintuki, jonka ylapda kiinnit-
tyy laskutelineen tuen kanssa samaan runkokorvakkeeseen ja
alapad keinuvaan akselivipuun, joka puolestaan nokkatelinees-
sd kiinnittyy telineen tuen alap&dhdn sovitettuun pydri-

va3an putkeen ja p3itelineissd itse tuen alapadshan,

Telineiden vinotuet ovaﬁ kaksiosaisia siten, etta
ne taittuvat., Telineitd kayttdvat tydsylinterit kiinnittyvat
vinotuen nivelen yldpuolella oleviin korvakkeisiin ja

toisista paistdan rungon rakenteisiin,

Telineiden alalukot mikrokytkimineen sijaitsevat
taittuvien tukien nivelissd ja-.yldlukot rungon rakenteissa.
Lukkojen kayttdévivut sijaitsevat tydsylintereiden kiinnitys-
korvakkeiden pitkulaisissa rei”issd siten, ettd tydsylinte-

ri toimiessaan avaa ja sulkee lukot.

Laskutelineiden rakenne selvid& tarkemmin seuraavalla

sivulla olevista kuvista.




































